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Garantia y responsabilidad

La informacion en esta publicacién estd sujeta a cambios sin previo aviso. "Gamma" Medizinisch-
wissenschaftliche Fortbildungs GmbH no ofrece ninguna garantia de ningin tipo. GAMMA se reserva
el derecho expreso de cambiar esta documentacién sin notificar a ninguna otra parte.

GAMMA no puede descartar que a través de un error de sistema, servicio o usuario, se puedan calcular
evaluaciones incorrectas. Por lo tanto, el médico del paciente siempre debe realizar una verificacion de
plausibilidad de los datos y calculos mostrados. Las decisiones finales sobre el tratamiento y la
responsabilidad del paciente siempre recaen en el médico tratante. "Gamma" Medizinisch-
wissenschatftliche Fortbildungs GmbH no asume ninguna responsabilidad.

© 2026 "Gamma" Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungs GmbH

Este documento contiene informacién protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. Este documento no
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1 Introduccion

Gracias por mostrar su confianza en nosotros al comprar el sistema CADIAX. Ha adquirido un producto
médico-técnico de alta calidad, el resultado de méas de 25 afios de experiencia en el registro electrénico
de Trasos articulares (ATM).

En las siguientes paginas, nos gustaria ayudarlo a familiarizarse con el dispositivo CADIAX y su
software.

1.1 Explicacion de los simbolos utilizados en el embalaje y
dispositivo.

Atencién: Véanse las instrucciones adjuntas.

Atencion: campo magnético.

l Siga las instrucciones de funcionamiento

M D Dispositivo médico

U DI Identificador Unico del producto (inglesa: Unique Device Identifier — UDI)

Fabricacion

Fecha de fabricacion

SN NUmero de serie
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Limite superior e inferior de temperatura

Limite superior e inferior de humedad relativa

Limite superior e inferior para la presion atmosférica

No se siente en el dispositivo

No pisar el dispositivo

Pieza aplicada tipo B

Desechar por separado de otros materiales de desecho.

> ® D, B >~

Corriente continua

oL 1

Conector para Universal Serial Bus (USB)

Conector para interruptor de pie

-

o

right |
( ﬁ Conector para bandera y estilete, derecho

or

(0]
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or Conector para bandera vy estilete, izquierdo

NUmero de fax

' '
NuUmero de teléfono
(o]

Direccion de correo electréonico

@ Direccion de internet

1.2 Consideraciones importantes de seguridad

Antes de comenzar a utilizar el dispositivo, lea detenidamente estas instrucciones para
su seguridad y para la seguridad operativa. Siempre cumpla con todas y cada una de
las advertencias incluidas en estas instrucciones y / o en el propio dispositivo.

>

1.2.1 Instrucciones generales de seguridad.

El dispositivo debe operarse en un area amplia para permitir la disipacion adecuada del
calor.

Nunca opere el dispositivo en areas donde haya peligro de que el agua u otros liquidos
se filtren en el dispositivo.

>

El dispositivo esta alimentado por la computadora a la que esta conectado, a través del
Universal Serial Bus (USB). Solo conecte el dispositivo directamente al terminal USB de
una computadora. Nunca opere el dispositivo a través de un concentrador USB y nunca
use fuentes de alimentacion alternativas de ningun tipo.

Nunca instale el sistema cerca de campos potenciales de interferencia electromagnética
(altavoces, teléfonos moviles, esterilizadores, etc.).
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Nunca intente reparar el dispositivo usted mismo. Todos los trabajos de reparacion
deben ser realizados por técnicos autorizados y capacitados.

En los siguientes casos, desconecte el dispositivo de la computadora y comuniquese
con un técnico de servicio calificado:

Si se filtra agua u otro liquido en el dispositivo.

Si el dispositivo no funciona correctamente, aunque las instrucciones de
funcionamiento se hayan seguido correctamente.

Si el dispositivo se ha caido o si la carcasa esta dafada.

Si el dispositivo muestra una desviacion notable de su funcionamiento normal.

Asegurese de que el dispositivo esté configurado en una superficie lisa y uniforme, que
sea mas larga y ancha que el dispositivo en si.

La superficie sobre la que se apoya el dispositivo debe ser lo suficientemente estable,
ya que podria dafiarse gravemente al sacudirse o caer.

Al elegir el area de trabajo y / o el area de almacenamiento, asegurese de que el
dispositivo no esté sujeto a desviaciones extremas de temperatura o humedad, asi como
a la luz solar directa y al calor excesivo.

Aseglrese de que el dispositivo no esté sujeto a vibraciones y sacudidas.
Aseglrese también de que el cable no sea un obstaculo (peligro de tropiezo).

No se siente en el dispositivo, ya que podria dafiarlo gravemente.

No pise el dispositivo, ya que podria dafiarlo gravemente.

1.2.2 Informacién especial sobre equipos médicos eléctricos

1.2.2.1 Configuracion del dispositivo CADIAX

Si la computadora conectada con el
dispositivo CADIAX se encuentra cerca
del paciente, debe haberse probado de
acuerdo con la norma EN 60601-1.

La proximidad del paciente (definicién
segun la norma EN 60601-1) es el area
dentro del cual el paciente podria,

intencionalmente o no, entrar en contacto o’
con:
» cualquiera de las partes del dispositivo / Lo T T T T T S
sistema médico eléctrico, o / 17/ Y
. | |
« con alguien usando o tocando una parte | |
del dispositivo / sistema. | !
| I
\ /
\ /
N e

Definicion de proximidad del paciente, segin norma EN
60601-1.

Si la computadora conectada con el dispositivo CADIAX no esta construida de acuerdo con la norma
EN 60601-1, debe configurarse fuera de la proximidad del paciente.

10
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Qe
|

Patient proximity

Si dicha computadora estad configurada dentro de la proximidad del paciente, ésta y todos los
dispositivos conectados a ella (por ejemplo, el monitor) deben estar aislados de acuerdo con la norma
EN 60601-1. Las fuentes de alimentacion deben conectarse a través de un transformador de
aislamiento médico y conexiones de red conectadas a través de un aislador de red médico.

] e Gl

Patient proximity

<4—P Power cable
<4—P USB cable

<4—P Network cable

El dispositivo CADIAX no puede ser operado en la proximidad directa de otros dispositivos, o apilado
con otros dispositivos. Si fuera necesario operar el dispositivo CADIAX cerca de otros dispositivos, o
apilado con otros dispositivos, asegurese de observar el dispositivo cuidadosamente, para asegurar
su correcto funcionamiento en esta configuracion del sistema.

1.2.2.2 Operando el dispositivo CADIAX

Solo cambie el dispositivo al modo de grabacion después de que los sensores de
medicion (banderas y estilete) estén completamente montados.

Asegurese de que los sensores no se toquen durante el registro, no por usted mismo ni
por el paciente.

Siempre apague el modo de grabacion antes de separar las banderas y los estiletes del
arco facial.

Las tomas para los sensores en la parte frontal del dispositivo se presentan de la siguiente manera:
1: Estilete derecha
2: Bandera derecha

3: Bandera izquierda
4: Estilete izquierdo

11
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Las tomas para el interruptor de pie y la conexién USB a la PC se encuentran en la parte posterior del

dispositivo.

El dispositivo CADIAX muestra su estado operativo a través de un LED verde en la parte frontal de la
carcasa. Este LED puede estar en las siguientes condiciones:

El LED esta encendido permanentemente:

1 sec LED € ne _
El dispositivo esté listo para funcionar.

El LED parpadea con 5 Hz: La medicion esta

@ [IIITnnnnnnnnnnpunny e
El LED parpadea con 0,5 Hz: Error de
. - - hardware, ninguna medida posible.

O |

1.2.2.3

no esta conectado a una PC.

‘ LED permanentemente apagado:El dispositivo

Compatibilidad electromagnética

Los dispositivos médicos eléctricos requieren precauciones de seguridad especiales,
con respecto a la tolerancia electromagnética. Por lo tanto, el dispositivo CADIAX solo
puede instalarse y ponerse en funcionamiento de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el capitulo "Compatibilidad electromagnética - Guia y declaracién del
fabricante" de este manual.

Utilice unicamente accesorios aprobados explicitamente para dispositivos CADIAX. El
uso de otros accesorios, especialmente los cables que son mas largos que las longitudes
de cable prescritas en este manual del usuario, puede aumentar las emisiones de
interferencias o reducir la inmunidad a interferencias del dispositivo CADIAX.

Los dispositivos de comunicacion HF portatiles y moviles, por ejemplo, teléfonos méviles,
teléfonos inalambricos, computadoras y computadoras portatiles con WLAN activada,
etc., pueden tener efectos perjudiciales en los dispositivos médicos eléctricos. No opere
el dispositivo CADIAX cerca de estas posibles fuentes de interferencia, y asegurese de
respetar las distancias seguras que se describen en el capitulo "Distancias de

12
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separacién recomendadas para equipos de comunicacién de RF portéatiles y méviles" de
este manual.

1.2.2.4 Conectar otros dispositivos

Los dispositivos conectados a interfaces analdgicas o digitales deben estar certificados
para cumplir con las especificaciones de la norma EN (por ejemplo, EN 60950 para
dispositivos de procesamiento de datos o EN 60601 para dispositivos médicos
eléctricos). Ademas, todas las configuraciones deben cumplir con la norma del sistema
EN 60601-1. Quienquiera que conecte dispositivos suplementarios a las unidades de
entrada o salida de sefial es el configurador del sistema y por lo tanto es responsable de
garantizar que se cumpla la norma EN 60601-1 del sistema.

1.2.3 Contraindicaciones - Limitaciones de aplicacion.

Al operar el sistema CADIAX, las siguientes condiciones pueden dificultar o limitar su
aplicacion:

e Habilidades cognitivas
Pacientes que no pueden seguir o0 seguir correctamente las instrucciones del
dentista tratante (por ejemplo, dénde mover el maxilar inferior, etc.), por razones
fisicas o psicolégicas.

e Imagenes clinicas generales:
Pacientes con enfermedades que no permiten la colocacion de un arco facial para
fines de registro. Las enfermedades pueden ser de naturaleza fisica o psicologica (p.
Ej., Espastica, epilepsia, claustrofobia, lesion o enfermedad del craneo o estructuras
de tejidos blandos del craneo, orejas, etc.).

e Imagenes clinicas dentales:
Pacientes con odontopatia o enfermedad periodontal, que excluye el montaje de un
embrague (parodontosis, dientes flojos, dafio a la sustancia del diente, cambios en
las membranas mucosas de la boca o faringe, etc.).

e Ciertas enfermedades en laregion del oido:
Pacientes con enfermedades en la region del oido que excluyen la fijacion del arco
facial en el canal auditivo (por ejemplo, inflamaciones dolorosas, tinnitus, dolor de
oido, etc.).

e Dolor muscular en la region de cabezay cuello::
Pacientes con dolor muscular extremo en la regién de la cabeza y el cuello que no
pueden usar el arco facial durante la duracion del examen.

e Pacientes entre 0y 9 afios de edad:
La experiencia ha demostrado que los nifios son capaces de seguir las instrucciones
del dentista lo suficientemente bien como para llevar a un examen exitoso a partir de
los 10 afios de edad. Ademas, los dientes deciduos existentes pueden dificultar la
fijacion del clutch.

e Portadores de implantes:
Los pacientes con implantes activos (por ejemplo, marcapasos cardiacos) deben
manipularse con precaucién cuando utilicen el sistema de sensor de iman CADIAX,
ya que la punta del estilete, al que esta unido un iman, podria estar cerca de dichos
implantes.

1.24 Sistema de sensor magnético

El sistema de sensor magnético CADIAX (Sensor -“M“) contiene un iman en la punta del
estilete. Por este motivo, es necesario un cuidado especial cuando se usa con pacientes
con marcapasos 0 con desfibriladores implantados. jAsegurate de adherirte a las
distancias seguras necesarias! Si es necesario, consulte al cardidlogo responsable. En
caso de duda, no utilice el sistema de sensor CADIAX "M".

13
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1.3 Aplicaciéon apropiada

El sistema CADIAX esta disefiado para el registro y visualizacion de los movimientos del eje de rotacién
de la mandibula humana, la conversion de estos movimientos a la distancia intercondilea de un
articulador y el calculo de los ajustes para este articulador, apropiados para el paciente.

El sistema es utilizado por dentistas y técnicos dentales.

1.4 Sobre estas instrucciones de funcionamiento

Los autores de este manual asumen que el lector tiene un conocimiento basico de condilografia, que
trabaja con un arco facial y la transferencia de sus datos relacionados con la cabeza a un articulador.

Ademas, se requiere una base soélida en el sistema operativo de Microsoft Windows. El usuario debe
poder trabajar con las interfaces de usuario y otros elementos operativos de los programas de
Windows.

Este manual no sustituye la educacion basica sobre el uso del sistema operativo Windows. Si tiene
poca o ninguna educacion en Windows, le recomendamos que primero se familiarice con el sistema.
Esto hara que sea mucho mas facil trabajar con el software CADIAX.

1.4.1 Simbolos y notaciones

Se prestara especial atencidn a los aspectos importantes con los siguientes simbolos:

Este simbolo sefiala una posible fuente de error, o el peligro de un posible

Atencién ;
error operacional.

Aqui encontrara informacion adicional especialmente importante para el tema

Info que se describe.

Tip Consejos y trucos utiles para trabajar con el sistema CADIAX.

@0

Los siguientes simbolos y notaciones se utilizaran en este manual para describir ciertos comandos e
instrucciones:

¢ Las designaciones de las teclas se escribiran en cursiva. Para combinaciones de teclas, se incluirdn
signos mas (+).por ejemplo: CTRL + D significa: Mantenga presionada la tecla CTRL, luego presione
la tecla D.

e Los elementos del menu en el software CADIAX se muestran en cursiva. Si varios elementos del
menu deben seleccionarse en sucesion, se vincularan con flechas.Por ejemplo: Archivo — Cerrar
significa: Primero, haga clic en el elemento de menu Archivo en la barra de mend, luego haga clic
en el elemento de men( Cerrar en el menu abierto.

A las "barras" de la interfaz de usuario se le conoce de la siguiente forma:

14
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Data Edit View Options Window Help

RN Y 100,0% | 2

o = = = = = = < -
Single Axis Location Dynamic Axis Location Axis Eixup Refix Reference Position 3D Animation Hardware Test

Connected to CADIAX® 4, SN: C4_0D0001

Barra de menu
Barra de herramientas
Barra de pestafias

A w N PR

barra de estado

y la combinacion de colores de la aplicacion en los menas Ver y Opciones. A través de la
entrada Personalizar teclas de método abreviado en el men( Opciones, puede asignar
combinaciones de teclas personalizadas a ciertas funciones.

O Puede encontrar la configuracion de la pantalla con respecto a la visualizacion de estas barras

15 Volumen de suministro
Para conocer el alcance exacto de la entrega, consulte la lista de embalaje adjunta. Cuando reciba su
sistema CADIAX, verifique que el contenido del paquete esté completo y la calidad de la entrega.

El material para fijar el clutch en los dientes inferiores del frasco del paciente NO esta incluido en el
paquete de entrega.

Para fijar el clutch oclusal, se necesita un material de registro de mordida (por ejemplo, Exabite Il de
GC) y el dispensador relacionado.

Para fijar el clutch parao-oclusal necesitara un compuesto para restauraciones temporales (por
ejemplo, Protemp Il de 3M ESPE) y un cemento temporal como un cemento de 6xido de zinc (por
ejemplo, TempBond de Kerr) o un cemento de carboxilato (por ejemplo, Durelon de 3M ESPE) .

@ Pdéngase en contacto con su distribuidor local para obtener mas informacion.

1.6 Requisitos del sistema

Se requiere una computadora para utilizar el sistema CADIAX. El software dental GAMMA en la version
7.8 o superior debe instalarse en la computadora. El software no esta incluido en el alcance regular de
entrega del sistema CADIAX.
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Consulte el manual del software dental GAMMA para conocer los requisitos relacionados con
el sistema informético.

Se requiere una pantalla adecuada para su uso en el sillon dental. Tenga en cuenta que la distancia

entre el usuario y la pantalla puede ser mayor que cuando se utilizan aplicaciones informaticas

normales.

Ademas, se requiere un juego de arcos faciales para usar el sistema CADIAX, como el set de
Condilografia, el set confort del Condildgrafo o el set confort del Condilégrafo |. Esto no esta incluido
en el alcance regular de la entrega del sistema CADIAX.
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2 Preparacion para operar el dispositivo CADIAX

Antes de comenzar a trabajar con el sistema CADIAX, se deben llevar a cabo varios pasos
preparatorios.

N

A Instalacion del software

Instale el software antes de conectar el dispositivo CADIAX a su computadora por primera vez.
Esto instalara los controladores necesarios para que su sistema operativo reconozca el
dispositivo.

Consulte el manual del software dental GAMMA para la instalacion del software.

- @ ®

Ajustes basicos en el software.
Después de la instalacion del software CADIAX, se deben realizar algunos ajustes basicos.

No es necesario que el dispositivo CADIAX esté conectado a la computadora para este paso.

Iniciar y activar el software

El procedimiento para iniciar y activar el software se describe en el manual de GAMMA Dental
Software.

@ @

Tras una activacion exitosa, la aplicacion de grabadora CADIAX Recorder se puede iniciar desde
GDSW classic o GAMMA Document Browser y almacenar los datos grabados en la base de datos
correspondiente.

] Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = B
Data Edit View Options Window Help

Single Axis Location | Dynamic Axis Location | Axis Fxup | Refix Reference Positon | Parameters | Recording | Plates | Lnear and AUXData | 3D Animation | Hardware Test |
Right Side Left Side

Dynamic Axis Location Hints

1. Guide the patient carefully in a retral joint position.

2. Press the foot switch to initiate the axis recording (Beep sound)

3. Guide the mandible of the patient by contrelling the chin in a retral open and dose movement.

4. Observe the computer screen. The program permanently calculates multiple axis-peints based on the recorded
open-dose movements. The calculated axis point will change the color first from red to blue, and finally to green.
Once the displayed axis point is green, you can finish the procedure by hitting the foot switch again.

5. The program will jump automatically to the axis fix-up where you can adjust the side-arms of the mandible face-bow to
the displayed axis points. Please note that the patient's mandible must be held in a retral joint position during this procedure.

! Verify the computer calculated hinge axis points in RealTime Display or visually on the fiags!

["] Den't shew this window again

Cancel

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, Sh: C4_00001

2.2.2 Ajuste del arco facial

Configure el tipo de arco facial que usa en el menu Opciones — CADIAX Unit Settings:
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Geometry
Pin bulb diameter, mm: 2,00

Standard intercondylar distance, mm: | 110,00

Face Bow Settings

Condylograph comfort

Reference point indicator - individual (@)
Reference point indicator - fix (22mm) ()

Los diferentes arcos faciales tienen diferentes escalas para ingresar geometrias faciales. Si se
selecciona un arco facial incorrecto o se ingresa un valor de escala incorrecto, las grabaciones
no se pueden recalcular correctamente. Esto puede llevar a una imagen distorsionada de los
trazos condilares grabados y en algunas circunstancias a una falsificacion de los ajustes de
valores calculados para el articulador.

El arco facial del condilografo comfort se puede utilizar con cualquiera de los siguientes indicadores
de puntos de referencia.

El indicador de punto de referencia individual. Los indicadores de punto de referencia fijos P
(Paciente) y T (Transferencia).

g — |Ilﬁillll|"ﬂu..| T 2 —y

i N °-E|E|.|ﬁln|||||ﬁ‘i.||-l‘|]ﬁ1;39=9

modificar. Si la situacién anatdmica del paciente requiere una altura diferente, se debe utilizar

@ Los indicadores de punto de referencia fijos se montan a una altura de 22 mm, que no se puede
el indicador de punto de referencia individual.

2.2.3 Prueba de hardware

La prueba de hardware del panel del software CADIAX Recorder permite verificar el estado del
hardware del sistema.

18



CADIAX 4

Data Edit View Options Window Help

WG AE QD He o o M S [Boow] |

Single Auis Location | Dynamic Axis Location | AxisFixup | Refix Reference Posion | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUXData | 3D Animation T’;hrd"are'[ﬁ"

Diagnostics
Firmware version 2. 13; Hardware model A
Internal hardware test OK

Foot switch is not pressed

Sensors OK

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

La pantalla indica errores en el sistema al resaltar el componente afectado en el grafico y muestra una
descripcion del error en el area Diagndstico.
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3 Grabacion de movimiento de la ATM

En principio, el registro del movimiento mandibular se realiza siempre en los siguientes pasos:
1. Preparaciones.

. Fijacién del clutch en los dientes del maxilar inferior.

. Montar el arco de la cara superior.

. Condilégrafo.

. Condilografo confort.

. Montar el arco de escritura.

. Localizacion del eje de rotacion.

. Colocando las banderas de medicion y los estiletes.

. Registro de las curvas de los trayectos articulares.

. Registro de CPM (si se utiliza clutch para-occlusal )

© 00 N O O~ T O WDN

. Acabado el registro, guardando datos.

3.1 Postura del paciente.

El paciente debe sentarse en posicion erguida y relajada. Los movimientos del cuerpo durante el
registro de condilografia pueden cambiar la posicién del eje de rotacién y deben evitarse. La cabeza
debe mantenerse en posicion vertical y la parte superior de la columna vertebral en la posicién normal
habitual, es decir, no debe doblarse hacia adelante o hacia atras. Se recomienda utilizar un soporte
para la cabezay el cuello.

Deben quitarse los anteojos, pendientes, hebillas, etc. del paciente. El pelo cargado
electrostaticamente puede causar artefactos en las grabaciones. Este efecto es intensificado por laca
para el cabello. Por esta razoén, el paciente debe usar una gorra, por €j. Un gorro quirdrgico como el
utilizado por los cirujanos. El pelo largo debe peinarse detras de las orejas.

3.2 Instruir al paciente

Explicar los movimientos del maxilar inferior como protrusion, retrusion, mediotrusion y medioretrusion
al paciente. Pida al paciente que ejecute todos estos movimientos completamente y en la medida de
lo posible. Practica estos movimientos antes de montar el arco facial.

3.3 Preparaciones

Antes de iniciar el registro, prepare todos los dispositivos y materiales necesarios.

Conecte el dispositivo CADIAX a su computadora e inicie el software de grabacion. Si el dispositivo ha
sido detectado, esto se indicara en la barra de estado del software. Si este no es el caso, puede
encontrar informacion para la correccion de errores en el capitulo "Solucion de problemas".

3.3.1 Fijacion del clutch en los dientes del maxialr inferior

Hay dos tipos diferentes de clutch disponibles para sujetar el arco de escritura a la mandibula inferior.
Estos son:

Clutch con bandeja de cubrimiento oclusal. Clutch oclusal funcional
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¢/ \{'\

En el caso de pacientes edéntulos, el clutch también se puede unir al maxilar inferior mediante una
pinza mandibular.

no estériles y deben desinfectarse y / o esterilizarse antes de su uso. Para obtener instrucciones

@ Clutch con bandeja de cubrimiento oclusal y el clutch oclusal funcional se envian en condiciones
higiénicas sobre la limpieza y la reutilizacion, consulte el capitulo "Limpieza".

periodontal, absténgase de usar el clutch, o bajo la responsabilidad del dentista que lo atiende,
tome las medidas de precauciéon adecuadas (por ejemplo, bloqueo). Las areas de la denticion,
socavadas al plano oclusal, siempre deben bloquearse con material apropiado (por ejemplo,
cera blanda), incluso con pacientes que tienen un estado periodontal saludable.

@ Examine el estado periodontal de la denticién del maxilar inferior. En caso de una mala situacién

Si fija el clutch en una dentadura cementada provisionalmente, existe la posibilidad de que la
dentadura pueda aflojarse debido a influencias mecanicas. En tales casos, debe determinar si
la cementacién provisional es apropiada o no.

Compruebe si la abrazadera en el arco de escritura se puede empujar facilmente en el eje del
clutch. Si este no es el caso, no continte usando ese clutch en particular.

3.3.1.1 Fijacion del clutch con bandeja de cubrimiento oclusal.

o Si estd utilizando un clutch oclusal funcional, puede omitir esta seccién.

The occlusal try clutch is available in multiple sizes. Select a '-*j
clutch of an appropriate size for the patient. El clutch con
bandeja de cubrimiento oclusal estd disponible en varios
tamafios. Seleccione un clutch de un tamafio apropiado para el -

paciente.
;i. ’

o Antes de introducir el material de silicona, introdusca el embrague con 3 rollos finos de cera

suave (didametro 3-4 mm). Los rollos estan unidos diagonal al arco, uno en la parte delantera y
dos en la parte posterior. Proporcionan puntos de rotura predeterminados, lo que facilitara
mucho la extraccion del clutch.

Utilice exclusivamente un adhesivo de silicona (material de registro de mordida), con una
dureza de maximo A60. jSigue las instrucciones del fabricante!
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Llene el clutch hasta el maximo de 2/3 con el material de
silicona.

Coloque el clutch lleno en la arcada maxilar inferior y ‘s -
establezca el eje en una posicidn sagital media. El paciente A "._\
lleva hacia atras el maxilar inferior y cierra, posicionando
automaticamente el eje de manera que se logre la menor
blogueo de mordida posible.

7

del paciente ligeramente abierta. jSigue las instrucciones del fabricante! Es recomendable dejar
una muestra de material separada extraoralmente con la que pueda verificar el proceso de
endurecimiento. Aseglrese de que no haya interferencias en las areas posteriores, causadas
por el exceso de material.

@ Antes de montar el arco de escritura, la silicona debe estar completamente ajustada con la boca

3.3.1.2 Fijacion del clutch oclusal funcional

o Si estd utilizando un Clutch con bandeja de cubrimiento oclusal, puede omitir esta seccion.

Cuando utiliza un clutch oclusal funcional, puede analizar los efectos de la oclusién en la posicién de
la ATM y el movimiento del eje derotacién. Las mediciones de posicién condilar (CPM) se pueden llevar
a cabo directamente en la boca del paciente, por lo que ya no es necesario medir el CPM en modelos
montados. El clutch oclusal funcional esta ubicado fuera de la oclusion, por lo que no toca los dientes
de la mandibula superior, ni en la intercuspacion, ni en la funcion.

Para fijar el clutch oclusal funcional, necesitara un compuesto
para restauraciones temporales (por ejemplo, Protemp Il de 3M
ESPE).

Ademas, necesitara un cemento temporal como un cemento de
Oxido de zinc (por ejemplo, TempBond de Kerr) 0 un cemento
de carboxilato (por ejemplo, Durelon de 3M ESPE).
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Coloque el clutch en la boca del paciente y doble las alas para
que quepan en la arcada del maxilar inferior. Deje 1-2 mm de
espacio entre los dientes y el clutch, para la resina.

Cologue una lamina de cera entre los dientes superiores e |
inferiores y haga que el paciente muerda. La lamina de cera
evita que la resina fluya sobre los dientes superiores y elimina
el trabajo pesado de tener que pulir la superficie de plastico del
clutch.

Prepare la resina de acuerdo con la informacion del fabricante.

Cubra la superficie del clutch que enfrente de las superficies
vestibulares de los dientes, con una capa de resina de 2 mm
de espesor. Espere hasta que el material comience a fraguar.

Coloque el clutch en la boca del paciente e indique al paciente |
gue cierre, sin permitir que los dientes superiores toquen el |
clutch (verifique que esto se cumpla).

El eje del clutch debe estar en el plano sagital medio.

Espere hasta que el material se haya asentado, luego retire el
clutch de la boca del paciente.

23



CADIAX 4

Elimine cualquier interferencia excesiva del material con un
cuchillo afilado o un pimpollo.

@ Use la menor cantidad de resina posible. Demasiado resina a menudo causa dolor en las
encias.

Compruebe si el clutch encaja correctamente en la boca.

El papel de articular marca los contactos entre el clutch y los dientes del maxilar superior, que
deben eliminarse.

montar el arco facial superior.

0 Si la resina aun no esta completamente ajustada, puede dejar el clutch a un lado y comenzar a

Preparar el cemento segun la informacion del fabricante.
Fijar el clutch con el cemento en los dientes del maxilar inferior.

@ No fije el clutch oclusal funcional sobre dientes con dolor o movilidad.

Después del registro, el clutch se puede quitar facilmente. Los dientes solo necesitaran una limpieza
ligera (con scaler dental). El mismo clutch recubierto de resina puede reutilizarse para el mismo
paciente (no es necesario eliminar los residuos del clutch).
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3.4 Montaje del arco facial cinematico.
3.4.1 Condilografo

34.11 Preparando el arco facial superior

Antes de montar el arco facial del condilégrafo en el paciente,
es necesario retirar los refuerzos de la frente.

Afloje ligeramente los tornillos del sujetador del brazo lateral,
de tal modo que estos puedan moverse en direccién sagital
(tornillo de la abrazadera superior) y transversal (tornillo del de
la abrazadera inferior).

Afloje y retire el indicador de punto de referencia.

El arco facial superior ya estd listo para ser montado.

3.4.1.2 Montaje del arco facial superior

Ajuste el ancho del arco facial de manera que los brazos
laterales estén en contacto con el craneo por encima de las
orejas de manera uniforme y sin tensién. El arco facial debe
ajustarse simétricamente.

Coloque el arco facial sobre la cabeza del paciente, de modo
que el apoyo de la glabella se coloque sobre la glabella y los
brazos laterales descansen sobre las orejas.

Baje los soportes de la frente hasta que entren en contacto con
la piel y fijelos. Se debe lograr un apoyo uniforme en la frente
y la glabella, que estabilice el arco facial y mejore
significativamente la comodidad del paciente.

Las correas de retencién se colocan paralelas a los brazos
laterales y se sujetan. Ahora, el arco facial debe sujetarse
firmemente en la cabeza sin mas apoyo.

25



CADIAX 4

Arme las banderas rojas con etiquetas de escritura y fijelas en
el arco facial.

Ajuste la profundidad de los brazos laterales de modo que el
borde posterior de la bandera cubra el tragus.

Preste atencion a que los brazos laterales se encuentran por encima de las orejas. El arco facial
no debe tracionar hacia abajo, hacia la oreja ni hacia arriba mediante las correas de retencion.

Coloque el indicador de punto de referencia en la barra
transversal del arco facial y ajustelo al orbital.

Para indicar la posicién del punto orbital puede guiarse conuna ¥,
marca en una radiografia posterior, ahora puede marcar el
punto en la piel.

Luego, fije el indicador de punto de referenciay retirelo del arco
facial.

3.4.2 Condilégrafo comfort

3421 Preparacion del Arco facial

Afloje ligeramente los tornillos del sujetador del brazo lateral,
de tal modo que estos puedan moverse en direccion sagital
(tornillo de la abrazadera superior) y transversal (tornillo de la
abrazadera inferior).

Afloje y retire el indicador de punto de referencia.
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Fije el soporte de glabella empujandolo desde el lado hacia la
posicion central hasta que encaje.

El cojin de glabella real se puede cambiar facilmente. Solo se
pone en el puente glabella.

El arco facial superior ya estd listo para ser montado.

3.4.2.2 Montaje del arco facial superior

Ajuste el ancho del arco facial de manera que los brazos
laterales estén en contacto con el craneo por encima de las

orejas de manera uniforme y sin tensién. El arco facial debe
ajustarse simétricamente.

Coloque el arco facial sobre la cabeza del paciente, de modo

que el apoyo de la glabella se coloque sobre la glabella y los
brazos laterales descansen sobre las orejas.

Las correas de retencion se colocan paralelas a los brazos

laterales y se sujetan. Ahora, el arco facial debe sujetarse
firmemente en la cabeza sin mas apoyo.
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Arme las banderas rojas con etiquetas de escritura y fijelas en
el arco facial.

Ajuste la profundidad de los brazos laterales de modo que el
borde posterior de la bandera cubra el trago.

Preste atencion a que los brazos laterales se encuentran por encima de las orejas. El arco facial
no debe tracionar hacia abajo, hacia la oreja ni hacia arriba mediante las correas de retencion.

Coloque el indicador de punto de referencia en la barra
transversal del arco facial y ajustelo al orbital.

Para indicar la posicién del punto orbital puede guiarse conuna ¥,
marca en una radiografia posterior, ahora puede marcar el
punto en la piel.

Luego, fije el indicador de punto de referencia y retirelo del arco
facial.
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3.4.3 Preparando el arco facial mandibular.

Mueva los brazos laterales del arco facial inferior a su posicion
central.

Afloje ligeramente los tornillos, de modo que los brazos
laterales y la abrazadera doble de la barra transversal se
puedan mover.

Ajuste los dos estiletes del eje para que sobresalgan 2 cm de
la clavija del eje.

'||'||'||'.|'||'I|'|I'-"'
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El arco facial mandibular ya esta listo para ser montado.

344 Montaje del arco facial mandibular

Los brazos laterales del arco facial mandibular se empujan
completamente hacia afuera, luego se fijan ligeramente. El
paciente mantiene la mandibula inferior cerrada y en posicién
céntrica (retral). La abrazadera doble se empuja sobre el
clutch.

Asegurese de no aflojar el clutch y verifique una vez mas que
encaje correctamente.

Ajuste el arco facial mandibular de modo que quede paralelo al
arco de la cara superior.

Apriete la abrazadera en la barra transversal inferior. Al
hacerlo, apoye el arco facial inferior con su segunda mano para
evitar que se transfiera demasiada fuerza al clutch . Una fuerza
fuerte puede causar dolor o aflojar el clutch.
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Inserte las agujas del eje en los retenedores al final de los
brazos laterales y ajuste su ubicacidn a la posicién aproximada
del eje de la articulacién.

Finalmente, apriete los tornillos en los extremos inferiores de
los brazos laterales para fijar su posicion a la barra transversal.

3.4.5 Determinacion del eje articular.

Empuje las agujas del eje hasta que entren en contacto con las
etiquetas de escritura. Fijar las agujas en esta posicion.

Comience en la posicion mandibular retral y guie el maxilar
inferior del paciente con la barbilla en posiscién retral en los
movimientos de apertura-cierre.

Ajuste los tornillos de fijacién del brazo lateral de manera que |
la aguja del eje solo gire y no realice ningiin movimiento de |
traslacion en la bandera.

3.4.6 Colocando los sensores

gue se ensucie o raye. Aseglrese también de que el modo de grabacion esté desactivado

@ Solo toca las banderas en sus bordes. Evite tocar la superficie de medicion negra para evitar
mientras monta las banderas y los estiletes.

Fije las banderas en los z6calos designados del arco de la cara
superior. Evite atascar cualquier cosa entre los brazos laterales
y las banderas en este proceso.
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El sistema de doble-estilete permite registrar la rotacion del eje
de rotacion en ambos lados.

Inserte el pin del estilete con la caja mas grande
completamente en el orificio del brazo lateral. El segundo pin
debe estar posicionado por encima del primero. Apriete el
tornillo en el extremo superior del brazo lateral para fijar el
estilete

Si el sistema esta montado correctamente y la mandibula
inferior estd en posicidn céntrica, la punta del estilete debe
estar ubicada en el area del cuarto posterior superior de la
bandera.

Los estiletes deben colocarse de manera que sus ejes sobresalgan aproximadamente 1 cm
hacia afuera. Este rango de movimiento se requiere principalmente para los movimientos
mediotrusivos.

Evite tocar la superficie de medicién de las banderas y los estiletes durante el procedimiento
de medicién y el trabajo de preparacién. Esto también se aplica al paciente.

3.5 Configuracion del sistema CADIAX

Enchufe el conector del interruptor de pie en el conector
designado en la parte posterior del dispositivo.

Conecte el dispositivo a un puerto USB libre de su PC.

Posteriormente, conecte los sensores a la unidad base de
acuerdo con la etiqueta de la carcasa.

3.6 Localizacion de ejes asistida por software

El eje de rotacion es un eje funcional alrededor del cual gira la mandibula durante los movimientos de
apertura / cierre. La posicion mandibular retral es la posicion de referencia (RP), que es el punto de
partida para localizar el eje de la de rotacion.

Antes de iniciar la grabacion real, el software de grabacion permite determinar con precision la posicion
del eje de rotacién y ajustar el estilete de forma adecuada. Para la localizacion, el software utiliza las

31



CADIAX 4

curvas de traslacién que los estiletes dibujan en las banderas cuando no estan posicionadas
exactamente en el centro de rotacién (es decir, en el eje de rotacion).

El software proporciona métodos de localizacion de ejes simples y dinamicos. Se recomienda este
ultimo método porque promedia varias mediciones, lo que resulta en una localizacion mas precisa del
eje de rotacion.

Si prefiere determinar la posicién del eje de rotacién mecanicamente o mediante otro método,
puede omitir la funcionalidad de localizacién del eje y continuar configurando la posicion de
referencia.

debe realizarse al menos una vez mas después de que se haya ajustado la posicién del estilete.

Una correcta localizacién del eje de rotacién puede ser imposible en casos de disfuncion
muscular grave o problemas de la ATM. En tales casos, una localizacién manual, como se
realiza durante una condilografia mecanica, es aceptable.

@ El procedimiento de localizacién del eje se puede repetir cualquier nimero de veces. Siempre

3.6.1 Localizacion de un solo eje

Durante la localizacién de un solo eje, el sistema toma dos medidas; Una con la boca del paciente
abierta y otra cerrada. A partir de estas dos mediciones, el software puede calcular el punto alrededor
del cual giraron los estiletes y por lo tanto, la ubicacion del eje.

Data Edit View Options Window Help

WA XH QD e S W E K [00%]: \

Single Axis Location | Dynamic Axis Location | Axis Fixup | Refix Reference Position | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUXData | 3D Animation | Hardware Test |

HINGE AXIS LOCATIOM CHECKLIST:

Is the CADIAX® electronics mounted correctly ?
Are the plates clean ?
Are the styli inside the valid area of the plates ?

IF ALL ITEMS ABOVE ARE OK:

Guide patient to reference position

Press foot switch

Wait for 'BEEP' and then guide the opening rotation
Keep mouth opened until the second 'BEEP'
Adjust axis

PRESS FOOT SWITCH TO START AXIS LOCATION

Verify the computer calculated hinge axis points in
,J; RealTime Display or visually on the flags!

Start Axis Location

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001
1. Expligue el procedimiento al paciente.

2. Guie el maxilar inferior del paciente a la posicidn de referencia. Intente evitar el contacto con
los dientes para poder colocar el maxilar inferior en una relacién articular sin interferencia
oclusal.

3. Presione el interruptor de pie para medir la primera posicion. Esto iniciara una cuenta regresiva
para la medicién de la segunda posicidn, indicada por una barra de progreso en la ventana de
dialogo que aparece.

4. Pidale al paciente que abra la boca unos 15 mm. Asegurese de que la mandibula permanezca
en la posicion retral y no realice ninglin movimiento de traslacion. Espere a que el sistema tome
la segunda medida.
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5. Deje que el paciente se mueva a la posicién de referencia y continde ajustando los estiletes a
la ubicacion determinada del eje (consulte el capitulo "correccion del eje").

A menudo es mas facil dejar que el paciente abra la boca para la primera medicién y luego
pasar a una posicién céntrica y retral. Dado que esa posicién también se utiliza para fijar el gje,
se puede evitar una fuente de error adicional.

3.6.2 Localizacion dinamica de ejes

En comparacion con la localizacién de un solo eje, la localizacién dinamica del eje utiliza movimientos
continuos de apertura / cierre para la determinacién del eje de la articulacion. Se toman y promedian
multiples mediciones para obtener un resultado mas preciso, incluso con movimientos menores.

Si el simbolo "Rotate Stylus" aparece durante la localizacion del eje, indica que un estilete
esta en una posicién inapropiada en relacion con el eje de rotacion de la mandibula. Esto !
se puede resolver girando el estilete del lado correspondiente en su retenedor.

estilete ha perdido contacto con la superficie de la bandera. Si todos los cables estan
conectados correctamente y el estilete esta dentro del area sensible de la bandera,
inspeccione la superficie de la bandera y limpiela si es necesario.

"No Contact" Si aparece el simbolo"No Contact" durante la ubicacion del eje, indica que el H

£ Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = (= “
Data Edit View Options Window Help

FElar

Single Axis Location namic Axis Location | Axis Eixup Refix Reference Position Parameters | Recording | Plates Linear and AUX Data 3D Animation Hardware Test
Dyn:

Right Side Left Side

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

1. Expligue el procedimiento al paciente.

2. Guie el maxilar inferior del paciente a la posicidn de referencia. Intente evitar el contacto con
los dientes para poder colocar el maxilar inferior en una relacién articular sin interferencia
oclusal.

3. Presione el interruptor de pie para iniciar las mediciones.

4. Guie el maxilar inferior del paciente en repetidos movimientos de apertura / cierre. Asegurese
de que la mandibula permanezca en la posicién de retral y no realice ningdn movimiento de
traslacion. El software mostrara los puntos de eje calculados y el nimero de mediciones
tomadas en tiempo real.
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£l Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = = “
Data Edit View Optiens Window Help

= & [l

Single Axis Location | Dynamic Axis Lmﬁo"T Axis Eixup T Refix Reference Pasition T Parameters T Recording | Plates Linear and AUX Data T 3D Animation T Hardware Test ]

Right Side Left Side

For Help, press F1

Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

5. Una vez que se hayan realizado suficientes mediciones, el software lo indicard mostrando el
punto del eje calculado en color verde en ambos lados. Tan pronto como ese sea el caso, puede
presionar nuevamente el interruptor de pie para detener las mediciones.

= Unknown Patient [CADIAX® Recorder] - olEN|
Data Edit View Options Window Help

b [0 |5

Single Axis Location | Dynamic Axis Location | Axis Fixup | Refix Reference Pasiton | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUX Data_|_ 3D Animation | Hardware Test |

Right Side Left Side

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

6. Deje que el paciente se mueva a la posicion de referencia y continle ajustando las estilete a la
ubicacion determinada del eje (consulte el capitulo "correcién del eje").

El color del punto del eje calculado proporciona informacion sobre el nimero de mediciones
individuales. Con hasta cinco mediciones, sera rojo, con hasta diez mediciones, sera azul, y a
partir de diez mediciones, sera verde.
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Puede encontrar opciones avanzadas para el calculo de los puntos del eje en el men Opciones
— Parametros de ubicacion del eje.

3.6.3 Correcion de ejes

Cuando los puntos del eje se han localizado, el estilete deben ajustarse a estas posiciones. Durante la
correccion del eje, los puntos del eje calculados se muestran como circulos blancos y las posiciones
reales de los estiletes como cruces rojas.

E Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = = “
Data Edit View Options Window Help
. B O
Single Axis Location | Dynamic Axis Location | Axis Focup | Refix Reference Positon | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUX Data_| 3D Animation | Hardware Test |

- Axis pin
Right Side Left Side

Discrepancy, mm: 0,23

Press foot switch to fix axis! Connected to CADIAX® 4, Sh: C4_00001

1. Asegurese de que el paciente se encuentre en la posicién de referencia y permanezca en esa
posicion durante la correccion del eje.

2. Ajuste lainclinacién y la longitud de los brazos laterales
del arco inferior para que las cruces rojas estén dentro
de los circulos blancos.

3. Tan pronto como el estilete estén colocados lo suficientemente cerca de los puntos del eje,
puede presionar el interruptor de pie para continuar con el ajuste de la posicién de referencia e
ingresar los parametros del arco facial.

Durante la correccion del eje, la distancia entre la posicion del estilete y el punto del eje se
muestra en el borde inferior de la ventana en mm. Tan pronto como esta distancia caiga por
debajo de un cierto umbral, la vista se ampliard automaticamente para permitir ajustes mas
precisos.

Para verificar la reproducibilidad de su método o las uniones, puede repetir una ubicacion del
eje seguida de una correccion del eje cualquier nimero de veces.
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Puede marcar posiciones, mostrar pistas de movimiento y cambiar la configuracion del zoom a
través del mena Ver.

3.7 Ajuste de la posicion de referencia

Guie al paciente a la posicion de referencia retral y presione el interruptor de pie. La posicion
establecida aqui se utilizard como punto cero para las siguientes grabaciones.

Data Edit View Options Window Help

WRE A H QD #Ee e N MR [D00% ]2

Single Axis Location | Dynamic Axis Location | Axis Fixup |'Refoc Reference Position | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUX Data | 3D Animation | Hardware Test |

PRESS FOOT SWITCH TO REFIX THE REFERENCE POSITION!

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

También puede restablecer la posicion de referencia entre las grabaciones a través de la
funcionalidad "replantear" o cambiando a esta pestafia.

3.8 Entrada de parametros del arco facial
Para volver a calcular las grabaciones de acuerdo con el montaje del arco facial superior, es necesario
ingresar los parametros del arco facial.

Consulte el capitulo "Configuracion del arco facial" para obtener instrucciones sobre la
seleccion del arco facial usado.

correspondiente desde el punto de vista del paciente. Todos los valores tienen que ser

@Tenga en cuenta que los términos "izquierda" y "derecha" siempre se refieren al lado
ingresados en milimetros.

3.8.1 Condilégrafo

Se deben ingresar los siguientes parametros al usar el arco facial condilégrafodel condilografo.
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Data Edit View Options Window Help

WA AE QO #e s MY E [0050% ]2 ‘

Single Auis Location | Dynamic Axis Location | AxisFixup | Refix Reference Positon | Parameters | Recording | Plates | Linear and AUXData | 3D Animation | Hardware Test |

Upper face bow geometry
Settings for the upper face bow of type Condylograph.
Y - Shift left, mm: B
X - Shift left, mm:
Y - Shift right, mm:
X - Shift right, mm:
Anterior facebovws height, mm:

Anterior facebow depth, mm:

Read adjustment from left ¥-ruler (negative goes inward) Connected to CADIAX® 4, SN: C4_0D0001

Y-Shift es el desplazamiento de cualquiera de los brazos laterales del arco superior hacia el lado
izquierdo o derecho. Puede leerse desde las escalas en la parte frontal de la barra transversal del arco
facial. Los valores que se encuentran hacia el lado interno, en relacién con el punto cero de la escala,
se ingresan como valores negativos.

X-Shift es el desplazamiento de cualquiera de los brazos laterales del arco superior en direccion
anterior o posterior. Se puede leer desde la escala en el brazo lateral respectivo. Los valores que estan
ubicados hacia la parte posterior, en relacion con el punto cero de la escala, se ingresan como valores
negativos.

La altura del arco de la cara anterior es la diferencia de altura entre el punto orbital marcado y el arco
de la cara superior. El valor se puede leer desde la escala vertical del indicador de punto de referencia.

La profundidad del arco de la cara anterior es la diferencia de profundidad entre el punto orbital
marcado y el arco de la cara superior. El valor se puede leer desde la escala horizontal del indicador
de punto de referencia.

3.8.2 Confort del condilégrafo

Se deben ingresar los siguientes parametros al usar el arco facial de confort condilografo.

37



CADIAX 4

Data Edit View Options Window Help

WA XH A D HEe o S ¥ B K [0 \

Single Axis Location | Dynamic AxisLocation | AxisFixup | Refix Reference Posiion | parameters | Recording | Plates | Linear and AUX Data | 3D Animation | Hardware Test |

Upper face bow geometry

Settings for upper face bow of type Condylograph comfort:
Y - Shift left, mm: . (65..100)
X - Shift left, mm: ' (0..20)
¥ - shift right, mm: ' (65..100)
X - shift right, mm: ' (0..20)
Anterior facebows height, mm: ' (16..40)

Anterior facebow depth, mm: . (20..60) ) Position T (transfer)
(@ Position P (patient)

Read adjustment from left V-ruler (negative goes inward) Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

Y-Shift es el desplazamiento de cualquiera de los brazos laterales del arco superior hacia el lado
izquierdo o derecho. Se puede leer desde las escalas en la parte superior de la barra transversal del
arco facial.

X-Shift es el desplazamiento de cualquiera de los brazos laterales del arco superior en direccion
anterior o posterior. Se puede leer desde la escala en el brazo lateral respectivo.

La altura del arco de la cara anterior es la diferencia de altura entre el punto orbital marcado y el
arco de la cara superior. El valor se puede leer desde la escala vertical del indicador de punto de
referencia.

Cuando se utilizan los indicadores de punto de referencia fijos, el valor no se puede cambiar y se fija
a su altura de montaje de 22 mm.

La profundidad del arco de la cara anterior es la diferencia de profundidad entre el punto orbital
marcado y el arco de la cara superior. El valor se puede leer desde la escala horizontal del indicador
de punto de referencia.

Cuando se utiliza el indicador de punto de referencia individual, se requiere adicionalmente especificar
la posiciéon en la que se mide este valor. En la posicidon T (transferencia), el puntero esta orientado
paralelo a los brazos laterales del arco facial, y en la posicién P (paciente), esta inclinado 30° hacia
la nariz del paciente.

3.9 Grabacion de movimientos articulares.

3.9.1 Curvas de la trayectoria articular

Después de establecer la posicion de referencia e ingresar los parametros de arco facial, puede
comenzar con el registro real de las curvas de condilografia. Para ello, cambie a la pestafia Grabacion.

38



CADIAX 4

Data Edit View Options Window Help

R o O] e o S ¥ BN [0 \
]

Single Auis Location | Dynamic Axis Location | Awis Fixup | Refix Reference Posiion | P:

ding | Plates | Linear and AUX Data | 3D Animation | Hardware Test |
—

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

Si utiliza con frecuencia la misma secuencia de grabaciones, puede crear una macro reutilizable
para este propésito. Consulte el capitulo "Uso de macros de grabacién" para obtener mas
informacion.

La grabadora CADIAX permite realizar un namero ilimitado de grabaciones. Para crear una nueva
curva de registro, seleccione el punto de mend Nueva curva en el mend Datos o el boton
correspondiente en la barra de herramientas. Aparecera el didlogo para especificar los parametros de
la grabacion.

Use : | System Definitions

Type : | protrusion /retrusion

4.5 sec W

off

Type Escriba en este cuadro de didlogo el nombre de la curva que se pasara a las aplicaciones de
analisis y se mantendra editable en ellas.

Time El tiempo especifica cuanto tiempo se registraran los movimientos del paciente. Una duracién de
4.5 segundos resultd ser razonable para este propdsito. Para movimientos que toman mas tiempo
(masticar, hablar, etc.), es posible aumentar la duraciéon en consecuencia.

En el caso ideal, la cruz roja del cursor en tiempo real se coloca exactamente en el origen del
sistema de coordenadas. Si esta posicion es dificil de reproducir, puede restablecer la posicion
de referencia del software a través de la pestafia del mismo nombre (consulte el capitulo
"Configuracion de la posicion de referencia").

@ Antes de iniciar una grabacion, asegurese de que el paciente esté en la posicion de referencia.

configurar a través del menu Editar — Definiciones. En lugar de seleccionar un tipo

O Los tipos de grabacion definidos por el sistema y por el usuario proporcionados se pueden
proporcionado, también puede ingresar un nombre personalizado para la grabacion.
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Después de haber confirmado los parametros de grabacion
haciendo clic en Aceptar, puede iniciar la grabacién
presionando el interruptor de pedal. Posteriormente, haga que
el paciente realice el movimiento seleccionado.

El inicio y el final de la grabacion se sefializan aclsticamente. Durante la grabacién, se mostrara el
progreso y la curva se dibujara en tiempo real.

X 10 8 6 4 2

2
Recording CADIAX® data... ht
| ' - !
6
Foot Switch
8

Una vez finalizada la grabacion, se mostrara en la ventana de grabacion y podra continuar con la
siguiente.

Data Edit View Options Window Help

W potusonjretrusion 20141107 | WG X EH @ Hoaw + S ¥ FE R :
Single Axis Location | Dynamic Axis Location | #ds Fixup | Refix Reference Position | Parameters | Recording | Flzgs | Linear and AUX Data | 30 Animation | Hardware Test |

protrusion/retrusion =

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

Puede usar el item de menu Datos — Eliminar o el botén correspondiente de la barra de herramientas
para eliminar una grabacién ya realizada.

verifique el punto de inicio de la pista de movimiento en relacién con la posicién de referencia
(es decir, el origen del sistema de coordenadas), asi como la suavidad de la linea de la curva.
Idealmente, el movimiento comienza exactamente en el punto cero y no muestra ningin
artefacto de distorsion de ningun tipo.

@ Compruebe la calidad de la curva inmediatamente después de la grabacién. Para hacerlo,
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No se deben aceptar registros con distorsiones evidentes. En tales casos, limpie a fondo las
banderas y estiletes repita la grabacién. Si esto no evita que aparezcan artefactos, cancele el
registro y péngase en contacto con un departamento de servicio autorizado de GAMMA.

Ademas, los trazos de movimiento que difieren de la forma esperada deben tratarse con
escepticismo y deben verificarse con registros adicionales.

Please note that the designations mediotrusion right and mediotrusion left always refer to the
condyle of the patient that is carrying out the mediotrusive movement. Mediotrusion right
therefore means a mandibular (i.e., of the chin) movement to the left side and vice versa. Tenga
en cuenta que las designaciones mediotrusion derecha y mediotrusion izquierda siempre se
refieren al condilo del paciente que realiza el movimiento mediotrusivo. Mediotrusion derecha
significa un movimiento mandibular (es decir, de la barbilla) hacia el lado izquierdo y viceversa.

en segundo plano utilizando el elemento de menu Datos — Seleccionado como curva de
referencia, el boton de la barra de herramientas correspondiente o simplemente haciendo doble
clic en el elemento de la lista.

o Para superponer una curva entre si, puede hacer que la primera se muestre permanentemente

3.9.2 (CPM) Medicion de la posicion del condilo (CPM)

Una medicién de posicion de céndilo (CPM) describe la medicién del desplazamiento tridimensional
en la articulacién entre una posicion de referencia y cualquier otra posicién de la articulacion (por
ejemplo, ICP maxima de intercupidacion). Para CPM, la primera medicion de la grabacion sera la
referencia a las siguientes.

tienen sentido si el clutch de registro se fija a los dientes del maxilar inferior en el método para-

@ Naturalmente, las mediciones de una posicion relativa a la oclusién (por ejemplo, ICP) solo
oclusal.

Para crear una nueva grabacion de CPM, seleccione el punto de menu Nuevo CPM en el men( Datos
o el boton correspondiente en la barra de herramientas. Aparecera el cuadro de didlogo para
especificar los parametros de la grabacion de CPM.

ECPM Parameters “
Use : |System Definitions W
Type : | RCP -=ICP v| Cancel

Time : | 4.5sec w

Similar a los parametros de registro de la curva, Tipe es el nombre asignado al CPM. Una grabacién
de tipo Modo Punto puede contener un namero ilimitado de mediciones de puntos individuales, que se
toman presionando el interruptor de pedal repetidamente.

Para CPM, Time se refiere a la cantidad de tiempo entre la primera y la segunda medicién. Impulso
significa una cantidad no especificada, donde se tomara la segunda medicién tan pronto como se
presione nuevamente el interruptor de pedal.

configurar a través del menu Editar — Definiciones. En lugar de seleccionar un tipo
proporcionado, también puede ingresar un nombre personalizado para la grabacion.

o Los tipos de grabacion definidos por el sistema y por el usuario proporcionados se pueden
Las siglas predefinidas representan:
RP: Posicion de referencia
RCP: Posicion de contacto retral
ICP: intercuspation
RES: Resiliencia de la articulacion mandibular
ETP: Posicion terapéutica esperada

IVP: Posicién vertical ideal
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FBP: Posicién de mordida forzada

Después de haber confirmado los parametros de grabacién haciendo clic en Aceptar, puede iniciar la
grabacion presionando el interruptor de pedal.

Press foot switch to start recording

Cancel

El inicio y el final de la grabacién se sefalizan acusticamente. Si se ha especificado un tiempo entre
las dos mediciones, el progreso se mostrara durante la grabacion.

Change position to that to be recorded as final
one,

Una vez finalizada la grabacion, se mostrara en la ventana de grabacion y podra continuar con la
siguiente.

Data Edit View Options Window Help

| cPv 20141107 o TmE XE Q How o+ f N E K

Single Axis Location | Dynamic AxisLocation | AxisFixup | Refix Reference Positon | Parameters | Recording | Flags | Linear and AUX Data | 30 Animation | Hardware Test |
—

DY —0,05 mm Gamma 0,18 °
DWW 1,35 mm

DH 0,42 mm

DL —0,21 mm

Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

For Help, press F1

Puede usar el elemento de menu Datos — Eliminar o el botén correspondiente de la barra de
herramientas para eliminar una grabacion ya realizada.

Al seleccionar los puntos de CPM en el sistema de coordenadas, puede hacer que se muestren los
siguientes valores en el borde inferior de la ventana:
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Delta X La distancia entre las dos medidas a lo largo del eje X, es decir, en la direccién sagital (+
X = anterior, -X = posterior), para el lado derecho e izquierdo.

Delta'Y La distancia entre las dos medidas a lo largo del eje Y, es decir, en direccion transversal
(+ Y = hacia el lado derecho, -Y = hacia el lado izquierdo).

Delta Zz La distancia entre las dos medidas a lo largo del eje Z, es decir, en direccién vertical (+ Z
= hacia abajo, -Z = hacia arriba), para el lado derecho e izquierdo.

Delta H La diferencia de la altura del pin incisal en el articulador.
Delta W El desplazamiento lateral del pin incisal sobre la mesa incisal.
Delta L El desplazamiento anterior-posterior del pin incisal en la tabla incisal.

Gamma La cantidad de rotacién del eje de rotacién entre las dos mediciones.

3.9.3 Uso de macros de grabacién

Con las macros de grabacién, puede definir secuencias reutilizables de curvas y grabaciones de CPM
una vez y repetirlas durante las siguientes sesiones de grabacion.

El editor de macros le permite crear nuevas macros o editar las existentes. Se puede iniciar a través
del elemento Editar archivo de macro en el menu Datos.

Macro file editor

Macro file: | Ci\Users\Public\Documents\GDSW\Definition\Cadiax Recorder \Engl

Macro

New curve definition. .. New CPM definition... Delete

protrusion/retrusion (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, ALX: OFf) -~
protrusion/retrusion  (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: Off)
medio. right-free (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
medio. right-free  (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
medio. left-free  (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: Off)
medio. left-free  (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
openfdose (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
openfdose (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: Off)
protr. jretr.-guided (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: OFf)
protr. fretr.-guided (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: Off)
medio. right-guided (Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: Off)
medio. right-guided {Type of recording: Curve, Record time: 4.5sec, AUX: OFf)
medio. left-guided (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
medio. left-guided (Type of recording: Curve, Record time: 4.5 sec, AUX: Off)
lmmm moidd e 2

Privin  Pmmmed beme A Eomen AL, ~ER

oK.

Use los botones provistos para agregar grabaciones de curvas o CPM a la secuencia o para
eliminarlas. Puede cambiar el orden de los elementos en la lista arrastrandolos mientras mantiene
presionado el botdn izquierdo del ratén. Una vez finalizado, guarde la macro en un archivo utilizando
el botdn correspondiente.

Para usar una macro creada durante la grabacién, cambie a la pestafia Grabacion y seleccione la
entrada de menu Datos — CADIAX® Grabadora Macro o el botdn correspondiente en la barra de
herramientas.

La opcién Macro Inicio facil en el meni Opciones permite iniciar grabaciones individuales con
solo presionar una vez el interruptor de pie durante la ejecucion de una macro de grabacion.

3.10 Finalizando el registro

Después de haber realizado todos los registros necesarios, puede transferirlos al software dental
GAMMA a través del elemento de menu Datos — Guardar todo o mediante el icono del disquete en la
barra de herramientas.

estos se guardan en el subdirectorio GDSW / Temp de la carpeta de documentos del usuario
actual. Para recuperar un archivo de este tipo con la extension *.cxc, use el elemento de menu
correspondiente en el menu Datos.

o Para evitar la pérdida de datos debido a problemas que ocurren al guardar las grabaciones,
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@ jAsegurese de desactivar el modo de grabacién antes de comenzar a desmontar el sistema!

Desmonte el sistema en orden inverso al del montaje. Primero, afloje los estiletes de medicién y las
banderas del arco facial y luego retire el arco facial inferior del clutch. Luego retire el arco facial superior
y eventualmente retire el embrague.

clutch, tenga cuidado de no golpearlo contra los dientes de la mandibula superior debido a
movimientos bruscos. Si es necesario, protéjalos, por ej. colocando una placa de cera entre los
dientes.

@ Para aflojar el clutch, mueva su eje con cuidado hacia arriba y hacia abajo. Cuando retire el

3.11 Pantalla en tiempo real

CADIAX Recorder proporciona varias formas de visualizar los movimientos de los estiletes en las
banderas de medicion en tiempo real, sin realizar una grabacion.

3.11.1 Banderas

Las banderas del panel muestran las posiciones fisicas X / Z de los pines del lapiz en las banderas.

£ Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = = “
Data Edit View Options Window Help

T

Single Axis Location T Dynamic Axis Location T Axis Eixup T Refix Reference Position T Parameters T Recording |pk;

teg | Linear and AUX Data T 3D Animation T Hardware Test ]

B Axispin - Gamma pin
Right Side Left Side

For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_00001

Puede marcar posiciones, mostrar pistas de movimiento y cambiar la configuracion del zoom a
través del menu Ver.

3.11.2 Datos lineales y AUX.

Los datos lineales y AUX del panel muestran las coordenadas medidas y los valores AUX a lo largo
del tiempo. El area superior de la pantalla representa el lado derecho del paciente, la parte inferior del
lado izquierdo.
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£l Unknown Patient [CADIAX® Recorder] = = “

Data Edit View Optiens Window Help

Single Axis Location T Dynamic Axis Location T Axis Eixup T Refix Reference Position T Parameters Taecurd\ng Plates |inear and AUL

;| 3D Animation T Hardware Test ]

Min.
Legend
X
LA
z
AUXR
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For Help, press F1 Connected to CADIAX® 4, SN: C4_0D0001

Puede ajustar la velocidad de visualizacion y las curvas para mostrar a través del area en el borde
derecho de la ventana.

Los datos AUX de fuentes externas solo pueden procesarse con dispositivos de diagnostico
CADIAX.

3.11.3 Animacién 3D

La animacién 3D del panel visualiza los movimientos medidos de la mandibula con una representacion
virtual de la mandibula del paciente.

Uninown Patient [CADUAX® Recorded] STEN

[Dws B Sew Qpviom Niedow Help

3
Tt o oo | Do s Locatars | e i | R Areon Pt | Barwmaers | Eacorting | Feas | e a0k G| 30 Amimtion | Promare Tast |

Coters
71 Shew Murdibia
[+ Shew Cordylograpty Gares

] e Caardinate Gretars

grtham Made

| Fiar Help presz F1 Conmacted 1o CADUULS 4, 54 C4_0000

El area en el lado izquierdo de la ventana ofrece varias opciones de visualizacio
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4 Informacion adicional

El sistema CADIAX 4 es un sistema de registro individual, lo que significa que el registro del movimiento
de la articulacion mandibular se realiza en la posicién exacta del eje de rotacién del paciente. En
contraste, un sistema de registro arbitrario usa una posicién del eje de rotacién determinada
estadisticamente que podria 0 no estar cerca del eje real del paciente. Sin embargo, en ambos casos
el método de medicidn esté cerca de la articulacion.

La ventaja de una medicion arbitraria radica en la facilidad de ajustar los estiletes de medicion en el
punto del eje de rotacién anatémico predefinido. Este punto esta claramente definido en relacion con
el canal auditivo por el sistema mecanico y es facilmente ajustable. Pero como este punto puede
desviarse del eje de rotacion real del paciente, también los movimientos de la ATM que se utilizan para
la programacién del articulador (protrusién y mediotrusion) pueden tener su caracteristica de curva
distorsionada.

4.1 El sistema de coordenadas de referencia

Para el registro de movimientos ATM reproducibles, se introdujo un sistema de coordenadas de
referencia que permite realizar una conversion estandarizada en el articulador. Este sistema de
coordenadas se denomina sistema de coordenadas "eje- rotacion -orbital”.

El origen del sistema de coordenadas se
encuentra en el centro entre los condilos, en un
punto donde el eje de rotacién en la posicion cero
(céntrica), se interseca con el plano sagital
medio. Desde este origen de coordenadas, el eje
X positivo va anterior hacia el punto orbital, el eje
Z positivo va hacia abajo y el eje Y positivo va
hacia la derecha (desde el punto de vista del

paciente).
-y +y*'_‘\
+X
+X
+z
+z
Los gréficos superiores representan el e "

movimiento Bennet, o0 movimiento transversal,
del céndilo correspondiente (en el gréfico, el eje
X esta orientado horizontalmente, el eje Y .
verticalmente). El grafico siguiente muestra el GO S N BN S S
plano sagital, subdividido en puntos que estan 2 :
separados por un milimetro, donde el eje X esta : -
orientado  horizontalmente y el eje Z ° ‘
verticalmente.

El origen de todas las graficas de las pantallas es : :

la_posicion de referencia, que se determina a Sistema de coordenadas con vista sagital y
través de la funcion correspondiente Punto de transversal.
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referencia. Los puntos de inicio de las curvas e
pueden no ser siempre congruentes con el origen
del sistema de coordenadas.

Las secciones superiores de ambos sistemas de = 2
coordenadas de Bennett estan orientadas a
medial (movimiento de Bennett positivo,
deacuerdo con la norma anterior), y describen el
desplazamiento transversal del eje de rotacion.
Los sistemas de coordenadas sagitales estan . .
orientados hacia adelante y apuntan a la mitad - : : :
del gréfico.

Sistema de coordenadas extendido con vista
sagital, transversal y frontal.

Los nombres y direcciones de los ejes se pueden personalizar a través de la entrada Sistema

O Puede alternar la visualizacién del sistema de coordenadas extendido a través del menu Ver.
de coordenadas en el menu Opciones.

4.2 Montaje del articulador

El sistema CADIAX usa el plano orbital del eje como plano de referencia para las grabaciones y para
transferir la posicion de la mandibula al articulador (consulte el capitulo "El sistema de coordenadas de
referencia"). En el articulador, el plano se describe mediante el punto del eje de rotacién derecho e
izquierdo y el plano de contacto de la tabla incisal.

4 \)

& SR
g

L] il <=

Esto asegura que, cuando el modelo del maxilar superior se transfiere al articulador utilizando el arco
facial, los valores calculados coincidiran con los ajustes reales de las guias condilares del articulador.
Para transferir la posicion del modelo, se une un tenedor de mordida al arco facial a través de un
soporte de articulacion 3D el cual se mueve libremente. Se toma una impresién de los dientes del

maxilar superior y se replica con los modelos de yeso en un soporte de transferencia o directamente
en el articulador.

Si se utiliza un arco facial diferente para la transferencia, aseglirese de que el arco facial esté
configurado para usar los mismos puntos de referencia. Solo asi se garantiza que los valores
calculados por el sistema CADIAX coincidan con la situacién del modelo en el articulador.

Para obtener informacién detallada sobre la transferencia del arco facial y el montaje de los modelos
en el articulador, consulte el manual de instrucciones "Sistemas de articulador y arco facial de
referencia SL".
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4.3 Umbral ISS

El umbral de ISS (ISS - TH) divide la curva medida en dos partes (ver grafico). La parte inicial es
necesaria para calcular el ISS (Desplazamiento lateral inmediato), la segunda seccién para calcular el
PSS (Desplazamiento lateral progresivo) o TCI (Inclinacion condilar transversal).

| PSS/ TCI
ISS- | —— e

77
wn
1
—
I
xV

48



CADIAX 4

5

Siempre hay dos pasos para corregir errores en el

Solucién de problemas

sistema CADIAX: primero, determine el problemay

luego lleve a cabo la solucién recomendada para eliminar el error.

Si se producen errores que no se tratan en este
autorizado de GAMMA para resolver el problema.

capitulo, comuniquese con un centro de servicio

Posible causa de error

Solucién

El dispositivo no esté conectado a la
computadora.

Conecte el dispositivo con un puerto USB de su
computadora.

La conexion USB entre el dispositivo y la
computadora es defectuosa.

Utilice otro puerto USB u otro cable USB.

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Pongase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Posible causa de error

Solucién

La conexibn USB entre el la

computadora es defectuosa.

dispositivo 'y

Utilice otro puerto USB u otro cable USB.

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Pongase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

El software del controlador no se ha instalado
correctamente o no se ha instalado en absoluto.

Desconecte el dispositivo CADIAX de la
computadora. Inicie la rutina de configuracion del
software y realice una reparacion. Reinicie la
computadora y vuelva a conectar el dispositivo
después de un corto periodo de espera. Inicie el
software de grabacién solo cuando el sistema
operativo haya finalizado la configuracion del
dispositivo.

Si la computadora esta conectada a Internet,
también puede hacer que Windows Update instale
los controladores automaticamente.

Otro tema relacionado con el software.

Posible causa de error

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

‘Solucic’m

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Posible causa de error

Pongase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Solucién

El maxilar inferior del paciente no estaba en la
posicién de referencia cuando el arco de escritura
se ajusto al punto del ejede rotacion.

Repita el procedimiento de ajuste del arco de
escritura. Asegurese de que el paciente mantenga
su maxilar inferior cerrado en posicion céntrica.
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Las abrazaderas de sujecion del arco de escritura
no estan firmemente apretadas.

Posible causa de error

Asegurese de que las abrazaderas de sujecién
del arco estén firmemente sujetas tanto en el eje
del clutch como en los brazos laterales. De lo
contrario, la tension adicional causada por los
estiletes montados puede causar ciertos
desplazamientos.

Solucién

Un estilete no esta conectada.

Enchufe el estilete en el dispositivo CADIAX.

Una bandera no esta conectada.

Conecte la bandera en el dispositivo CADIAX.

Los sensores de medicién derecho e izquierdo se
intercambian erroneamente.

Inserte las clavijas correctamente.

El estilete esta fuera del area de medicion
permitida de la bandera debido a un montaje
incorrecto.

Repita el montaje del arco facial. Asegurese de
gue ambos estiletes estén posicionados para
permanecer en la superficie de medicion negra de
la bandera, también durante los movimientos
mediotrusivos

Una bandera de medicién esta sucia.

Debido a que la bandera esta sucia, no hay
contacto eléctrico continuo entre la punta del
estilete y la superficie de medicién de la bandera.
Limpie la superficie de la bandera de acuerdo con
las instrucciones de limpieza proporcionadas.

Un estilete esta defectuoso.

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Una bandera esta defectuosa.

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Posible causa de error

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Solucién

Los sensores de medicion derecho e izquierdo se
intercambian erroneamente.

Posible causa de error

Inserte las clavijas correctamente.

Solucién

La posicion de los estiletes ha cambiado entre la
configuracion de la posicion de referencia y el
inicio de la grabacion.

Posible causa de error

Repita el ajuste de la posicion de referencia. Si es
necesario, repita este procedimiento antes de
cada grabacion.

Solucién

Una bandera de medicién esta sucia.

Debido a que la bandera esta sucia, no hay
contacto eléctrico continuo entre la punta del
estilete y la superficie de medicion de la bandera.
Limpie la superficie de la bandera de acuerdo con
las instrucciones de limpieza proporcionadas.
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Un estilete esta fuera del area de medicién
permitida de la bandera debido a un montaje
incorrecto.

Repita el montaje del arco facial. Asegurese de
gue ambos estiletes estén posicionados para
permanecer en la superficie de medicién negra de
la bandera, también durante el movimiento
mediotrusivo

"Efecto de silla deslizante" causado por la friccién
de la superficie entre el estilete y la bandera.

El movimiento del estilete sobre la superficie de la
bandera puede provocar el llamado "efecto de
silla deslizante". Durante este tiempo, la punta del
estilete se levanta de la superficie de la bandera,
causando la pérdida del contacto eléctrico.
Durante la aplicacién, este efecto suele ir
acompafado de un chirrido durante los
movimientos.

Para minimizar este efecto, aplique la menor
cantidad posible de vaselina médica en la
superficie de medicién de la bandera. Asegurese
de limpiar la bandera después de la grabacién.

Un estilete esta defectuoso.

Pongase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Una bandera esta defectuosa.

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Posible causa y error

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Solucién

Una bandera de medicién esta sucia.

Debido a que la bandera estéa sucia, no hay
contacto eléctrico continuo entreel estilete y la
superficie de medicion de la bandera. Limpie la
superficie de la bandera de acuerdo con las
instrucciones de limpieza proporcionadas.

Un estilete esta fuera del area de medicién
permitida de la bandera debido a un montaje
incorrecto.

Repita el montaje del arco facial. Asegurese de
gue ambos estiletes estén posicionados para
permanecer en la superficie de medicion negra de
la bandera, también durante los movimientos de
mediotrusion

Los sensores de medicion derecho o izquierdo no
estan conectados al dispositivo.

Inserte las clavijas correctamente.

Un estilete esta defectuoso.

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

Una bandera esta defectuosa.

Pongase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.

El dispositivo CADIAX esta defectuoso.

Pdéngase en contacto con un centro de servicio
autorizado de GAMMA.
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6 Especificaciones

6.1 Datos técnicos

Resolucion ADC: 16 bit

Visualizaciéon de datos de 0.01 mm

medicion:

Exactitud de la distancia: 5%

Precisién del angulo: +15°

Tensién de alimentacion 5V DC (De acuerdo con las especificaciones USB)
Entrada de corriente: max. 0.5 A (De acuerdo con las especificaciones USB)
Clase de proteccion: B k

6.2 Cleaning

6.2.1 CADIAX device

Asegurese de que el dispositivo CADIAX esté desconectado de la computadora. También desconecte
los sensores del dispositivo. Quite el polvo y la suciedad con un pafio suave.

limpieza. El dispositivo nunca debe limpiarse con agua corriente ni con ningun otro liquido. No

@ No utilice liquidos, y asegurese de que no penetre liquido dentro del dispositivo durante la
utilice cepillos rigidos o lana de acero.

Nunca limpie el dispositivo con alcohol, disolventes organicos o desinfectantes, ya que pueden
dafiar los componentes y la carcasa.
6.2.2 Measuring flags

La superficie de la bandera no debe estar dafiada (por ejemplo, rayada) ni sucia (aceite, polvo, huellas
dactilares, etc.). Verifique el estado de la superficie de la bandera antes de cada aplicacion.

Si es necesario, la superficie de la bandera debe ser limpiada. Para hacerlo, limpie el a&rea de medicion
con alcohol y déjelo secar con un pafio suave y sin pelusas. Déjelo a la intemperie después para que
se seque completamente. Asegurese de no dafiar la superficie sensible durante la limpieza.

@ Nunca trate o limpie las banderas con cepillos rigidos u otros materiales abrasivos.

6.2.3 Estilete de medicién

Solo limpie los estiletes con un pafio seco que no suelte pelusa. Si es necesario, limpie las puntas con
alcohol.

@ Nunca trate los zocalos y los ejes con aceite o cualquier otro lubricante.

6.2.4 Arco Facial

Las partes del arco facial solo deben desinfectarse con un aerosol o con una toallita desinfectada.
Lavar los residuos con agua corriente. Solo el soporte de glabella puede esterilizarse en un autoclave
(5 minutos a 134 ° C; 20 minutos a 120 ° C).
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6.2.5 Clutch oclusal funcional

Desinfecte el clutch oclusal funcional en un tanque de desinfeccion o use un spray desinfectante.
Posteriormente, limpie el material de registro del embrague. La esterilizacion se puede llevar a cabo
en un autoclave (5 minutos a 134 ° C; 20 minutos a 120 ° C).

6.2.6 Clutch con bandeja de cubrimiento oclusal

Desinfecte el clutch de la bandeja oclusal en un tanque de desinfeccion o use un spray desinfectante.
Posteriormente, limpie el material de registro del embrague. La esterilizacién se puede llevar a cabo
en un autoclave (5 minutos a 134 ° C; 20 minutos a 120 ° C).

6.2.7 Tenedor de mordida

Desinfecte el tenedor de mordida en un tanque de desinfeccion o use un spray desinfectante.
Posteriormente limpie cualquier material de registro. Si se ha utilizado un material termoplastico, se
recomienda colocar el tenedor de mordida en un refrigerador para facilitar la extraccién del material de
registro. La esterilizacion se puede llevar a cabo en un autoclave (5 minutos a 134 ° C; 20 minutos a
120 ° C).

6.2.8 Soporte conjunto 3D3D
El soporte de juntas 3D solo debe ser desinfectado por desinfeccion con un pafio.

Nunca trate las juntas del soporte de juntas 3D con aceite o cualquier otro lubricante y no
coloque la pieza en un bafio de inmersion.

6.3 Pruebas recurrentes

Como todos los demas dispositivos electronicos, también el dispositivo CADIAX y sus componentes
electrénicos pasan por el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, la funcién de medicién y la seguridad
del dispositivo se deben probar a intervalos regulares. Se recomienda un intervalo de prueba de un
afio.

Las pruebas de seguridad se deben realizar de acuerdo con la norma IEC 62353 ("Equipo médico
eléctrico - Prueba recurrente y prueba después de la reparacion del equipo médico eléctrico”) o el
derivado local apropiado.

Durante las pruebas recurrentes, se debe medir cualquier diferencia de potencial entre los elementos
conductores y tactiles del conjunto del conector. Cualquier diferencia detectada en el potencial indica
una tecnologia de seguridad defectuosa, que debe corregirse. Estas mediciones se llevan a cabo como
complemento de las pruebas estandar requeridas anteriormente.

Las pruebas de tecnologia de medicion las realiza GAMMA o un centro de servicio autorizado por
GAMMA.

Las banderas de medicion estan sometidas a esfuerzos mecanicos relativamente altos, y sufren los
resultados del desgaste normal. Deben ser reemplazados después de aproximadamente 500
examenes.

6.4 Condiciones de funcionamiento

El dispositivo esta disefiado para operar exclusivamente en areas secas.

e Temperatura: Del10°Ca35°C.
35°C
10 °C
e Humedad relativa: Del 10% al 85%, sin condensacion.
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85%

(%)
10%

En caso de un cambio drastico en la temperatura, espere hasta que el dispositivo alcance la
temperatura ambiente antes de comenzar la operacion.

6.5 Almacenamiento y transporte.
Si el dispositivo se va a transportar en largas distancias, empaquelo en su embalaje original. Guarde
las banderas y los estiletes en los contenedores apropiados siempre que no estén en uso.

Para el almacenamiento y el transporte, asegurese de cumplir con las siguientes condiciones
ambientales:

Temperatura: Del0°Ca35°C.
35°C

10 °C

- Humedad relativa: Del 10% al 85%, sin condensacion.
85%
~_

10%

- Presion atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa.
1060 hPa

700 hPa

6.6 Compatibilidad electromagnética - Guia y declaracién del
fabricante

6.6.1 Emisiones electromagnéticas

El dispositivo CADIAX esta disefiado para su uso en el entorno electromagnético especificado a
continuacion. El cliente o el usuario del dispositivo debe asegurarse de que solo se utilice en dicho
entorno.

Emission test Compliance Electromagnetic environment - guidance
11Emisiones de radiofrecuencia de|Grupol El dispositivo CADIAX utiliza energia de RF solo para su
acuerdo con CISPR 11 funcioén interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy

bajas y es probable que no causen interferencias en los
equipos electronicos cercanos.

Emisiones de radiofrecuenciade acuerdo|Clase B El dispositivo CADIAX es adecuado para su uso en todos los

con CISPR 11 establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y
los conectados directamente a la red publica de suministro de

Emisiones armoénicas segun IEC 61000-3-|No aplicable energia de baja tension que abastece a los edificios

2 utilizados para fines domésticos.

Fluctuaciones de voltaje / emisiones de|No aplicable
parpadeo segun IEC 61000-3-3

(EN 60601-1-2, table 201)
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6.6.2

Electromagnetic immunity

El dispositivo CADIAX esta disefiado para su uso en el entorno electromagnético especificado a
continuacion. El cliente o el usuario del dispositivo debe asegurarse de que solo se utilice en dicho

entorno.

Prueba de inmunidad

Test de nivel EC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnetico - guia

Descarga electrostéatica
(ESD)

de acuerdo a IEC 61000-
4-2

+ 6 kV contact
+ 8 kV aire

+ 6 kV contacto
+ 8 kV aire

Los pisos deben ser de madera,
concreto o cerdmica. Si los pisos
estan cubiertos con material
sintético, la humedad relativa debe
ser de al menos el 30%.

Rafaga transitoria rapida
eléctrica

de acuerdo a IEC 61000-
4-4

+ 2 kV for power supply lines
+ 1 kV for input/output lines

+ 1 kV for input/output lines

La calidad de la red eléctrica debe
ser la de un entorno comercial u
hospitalario tipico.

Oleada +1kV No aplica La calidad de la red eléctrica debe
de acuerdo a IEC 61000- |line(s) to line(s) ser la de un entorno comercial u
4-5 2KV hospitalario tipico.

line(s) to earth
Descensos de tension,|<5 % U, No aplica La calidad de la red eléctrica debe
interrupciones breves y|(> 95 % dip in U,) ser la de un entorno comercial u
variaciones de tension en|¢y 1/2 cycle hospitalario tipico. Si el usuario del
las lineas de entrada de dispositivo CADIAX requiere un
alimentacién 40 % U; funcionamiento continuo durante las

op i . ; P

de acuerdo a IEC 61000- (60 % dip in Uy) |nterru_pC|ones de la red el_e_ctrlca, se
411 for 5 cycles recomienda que el dispositivo se

70 % U alimente desde una fuente de

oYr alimentacién ininterrumpible o una

(30 % dip in Ur) bateria.

for 25 cycles

<5% U,

(> 95 % dip in U;)

for5s
Power frequency (50/60 |3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de

Hz) magnetic field
according to IEC 61000-
4-8

frecuencia industrial deben estar en
niveles caracteristicos de una
ubicacion tipica en un entorno
comercial u hospitalario tipico.

Note:

U; es el a.c. Tension de red antes de la aplicacion del nivel de prueba.

(EN 60601-1-2, table 202)

Prueba de inmunidad

Test de nivel EC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnetico - guia

El equipo de comunicaciones de RF
portatil y mévil no debe utilizarse
mas cerca de ninguna parte del
dispositivo CADIAX, incluidos los
cables, que la distancia de
separacion recomendada calculada a
partir de la ecuacion aplicable a la
frecuencia del transmisor.

Distancia de separacion

recomendada:
Conducted RF 3 Vius 3 Vrws d=1.17 VP
according to IEC 61000- |150 kHz to 80 MHz '
4-6
Radiated RF 3Vvim 3V/m d=117 P
according to IEC 61000- |80 MHz to 2.5 GHz for 80 MHz to 800 MHz
4-3

d=233+VP

for 800 MHz to 2.5 GHz

Donde P es la potencia maxima de
salida del transmisor en vatios (W)
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segun el fabricante del transmisor yd
es la distancia de separacion
recomendada en metros (m).

La intensidad de campo de los
transmisores de RF fijos, segun lo
determinado por una vigilancia
electromagnética del sitio, debe ser
menor que el nivel de cumplimiento
en cada rango de frecuencia P

Se pueden producir interferencias
cerca del equipo marcado con el
siguiente simbolo:

()

Nota 1:
A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia mas alto.

Nota 2:
Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagacién electromagnética se ve afectada por la absorcion y
reflexion de estructuras, objetos y personas.

a
La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para los teléfonos de radio (celulares /
inaldambricos) y las radios moviles terrestres, las emisoras de radioaficionados, las transmisiones de radio AMy FM y las
transmisiones de television no pueden predecirse tedricamente con precision. Para evaluar el entorno electromagnético debido
a los transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio de sitio electromagnético. Si la intensidad de campo medida en
la ubicacion en la que se usa el dispositivo CADIAX excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable a lo anterior, debe
observarse el dispositivo CADIAX para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden
ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el dispositivo.

b
En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3V / m.

(EN 60601-1-2, table 204)

6.6.3 Distancias de separacion recomendadas entre los equipos de
comunicaciones de RF portatiles , moviles y el dispositivo CADIAX

El dispositivo CADIAX esta disefiado para su uso en un entorno electromagnético en el que se
controlan las perturbaciones de RF irradiadas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a
prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia minima entre los equipos de
comunicaciones de RF portatiles y moviles (transmisores) y el dispositivo CADIAX como se recomienda
a continuacion, de acuerdo con la potencia de salida maxima del equipo de comunicaciones.

Rated maximum output Separation distance according to frequency of transmitter [m]
power of transmitter [W]
150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
d =117 xVP d =117 VP d=233+VP
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.37 0.37 0.74
1 1.17 1.17 2.33
10 3.69 3.69 7.38
100 11.67 11.67 23.33

Para transmisores con una potencia de salida maxima no mencionada anteriormente, la distancia de separaciéon recomendada
d en metros (m) se puede determinar usando la ecuacién aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de
salida maxima del transmisor en vatios ( W) segun el fabricante del transmisor.

Nota 1:

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia mas alto.

Nota 2:

Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagacién electromagnética se ve afectada por la absorcion
y reflexion de estructuras, objetos y personas.

(EN 60601-1-2, table 202)
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6.7 Eliminacion

Después de la vida util del producto, el dispositivo CADIAX y sus componentes deben
eliminarse correctamente. Al hacerlo, cumpla con las regulaciones vigentes en su pais
o ciudad, en relacién con la eliminacién de equipos electronicos.
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